KARTA PRODUKTOWA

Zasilacze UPS serii EASYLINE AVR USB stanowig ekonomiczng ochrone sprzetu komputerowego w biurze i domu. Zabezpieczajg
podtgczone urzadzenia przed spadkami oraz zanikami napiecia w sieci, zapewniajacich dtuzsze i pewniejsze dziatanie. Gtdwnym
przeznaczeniem zasilaczy z serii EASYLINE AVR USB jest zabezpieczenie przed niekontrolowang utratg zasilania: komputeréw
PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, systemoéw fiskalnych, systemoéw telewizji przemystowej CCTV oraz internetowych
urzadzen telekomunikacyjnych.

Oferowana seria zasilaczy wyposazona jest w interfejs komunikacyjny USB oraz uktad automatycznej regulacji napiecia
sieciowego AVR. Wbudowany wyswietlacz LCD umozliwia ciggty monitoring napiecia wejsciowego / wyjsciowego, poziomu
natadowania baterii oraz obcigzenia zasilacza, a zastosowana funkcja zimnego startu daje mozliwos¢ uruchomienia zasilacza
bez podtaczone;j sieci zasilajace;.

CHARAKTERYSTYKA OBStUGA SERWISOWA

Uktad automatycznej regulacji napiecia sieciowego AVR Serwis door-to-door

Wbudowany panel LCD 2-letnia gwarancja na elektronike UPS
Mikroprocesorowa kontrola parametréw Roczna gwarancja na akumulatory
Gniazda wyjsciowe typu French (standard polski) Realizacja w 14 dni roboczych

oraz IEC (EASYLINE 1200 AVR USB) z awaryjnym podtrzymaniem zasilania
Automatyczny restart po powrocie zasilania

tadowanie nowych akumulatoréw i utrzymywanie stanu natadowania
baterii przy wytgczonym (logicznie) zasilaniu

Zimny start — mozliwos¢ uruchomienia bez podtgczonego

zasilania z sieci

Ztacze komunikacyjne USB (kabel USB w zestawie)

Filtr telekomunikacyjny (EASYLINE 650 / 850 AVR USB)

Filtr LAN (EASYLINE 1200 AVR USB)

Oprogramowanie monitorujgco-zarzadzajgce PowerSoft Professional
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EASYLINE AVR USB O]
650/850/1200

PARAMETRY TECHNICZNE

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametréw bez uprzedniego powiadamiania.

2015-

PARAMETRY \ TYP EASYLINE 650 AVR USB EASYLINE 850 AVR USB EASYLINE 1200 AVR USB

Indeks T/EASYTO-000K65/00 T/EASYTO-000K85/00 T/ EASYTO -001K20/00

Moc wyjsciowa (pozorna / czynna) L 650 VA 850 VA 1200 VA
360 W 480 W 600 W

DANE OGOLNE | SRODOWISKOWE

Topologia VI (line interactive)

Liczba faz napiecia (wejscie / wyjscie) 1/1

Typ obudowy Tower

Temperatury pracy ) 0++40°C

Temperatury przechowywania 0++40°C

Wilgotnos¢ wzgledna w czasie pracy 0+ 90 % (bez kondensacji)

Wilgotnos¢ wzgledna w czasie przechowywania 0+ 90 % (bez kondensacji)

Wysokos¢ n.p.m. & Do 2000 m

Stopien ochrony 1P20

Srodowisko pracy Pomieszczenia biurowe / przemystowe o niskim poziomie zanieczyszczen

Chtodzenie Naturalne

Napiecie znamionowe (wartos¢ skuteczna) 230V AC

.Zakres na!olema wejsciowego (wartosci skuteczne) 170+ 280 VAC 7 %

i tolerancja

Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wejsciowego 50 Hz

Zakres czestotliwosci i tolerancja 45 +55Hz+1Hz

Progi przetaczania: sie¢ — UPS 170+ 280V AC+t7 %

WYISCIE
Napiecie znamionowe (wartos¢ skuteczna) 230V AC
Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne)
i tolerancja — praca sieciowa

Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne)
i tolerancja — praca rezerwowa

Automatyczna regulacja napiecia (AVR) +/- 10%
Ksztatt napiecia wyjsciowego

(przy pracy rezerwowej / sieciowej)

230VAC+10%

230VAC+10%

Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejsciu

Czestotliwo$¢ znamionowa napiecia wyjsciowego 50 Hz

Zakres czestotliwosci (tolerancja) — praca sieciowa Synchronicznie z siecig

Zakres czestotliwosci (tolerancja) — praca rezerwowa 50 Hz + 1Hz

Filtracja napiecia wyjsciowego RC

Progi przetaczania: UPS —sie¢ 176 V+274VAC*t7 %

Czas przetgczenia na prace rezerwowg <6ms

Czas powrotu na prace sieciowg 0ms

Akumulatory wewnetrzne 12V /7 Ah VRLA 12V /9 Ah VRLA 12V /7 Ah VRLA
Liczba akumulatoréw wewnetrznych 1 1 2
Dopuszczalna catkowita pojemnos¢ akumulatoréw 7 Ah 9Ah 7 Ah
wewnetrznych

(C;gs:%p;)c;gi/\:r:;r::)z baterii wewnetrznych 2/8 min 2/6min 4,5/11 min
Napiecie nominalne obwodu DC 12 v DC 12 v DC 24V DC

Maksymalny czas tadowania baterii wewnetrznych

UPS - po 80% wytadowaniu baterii* O

* Czas fadowania do 90% pojemnosci baterii, po uprzednim roztadowaniu obcigzeniem réwnym 80% Pmax (do wytaczenia sie zasilacza).

Uwagi:

1) Dla normalnej pracy zasilacza obcigzenie dotaczone na jego wyjscie nie powinno przekracza¢ 80% wartosci podanej w tabeli. Zapas mocy jest niezbedny dla zachowania ciggtosci pracy dotgczanych urzadzer w
przypadku chwilowych skokéw pradu obciagzenia.

2) Z akumulatorami wewnetrznymi 5 + 35 °C. State narazenie zasilacza na dziatanie temperatury otoczenia powyzej +25°C powoduje obnizenie zywotnosci baterii.

3) Wraz ze wzrostem wysokosci nad poziomem morza powyzej podanego limitu obniza sie dopuszczalna moc obcigzenia zasilacza.
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EASYLINE AVR USB O]
650/850/1200

PARAMETRY TECHNICZNE

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametréw bez uprzedniego powiadamiania.

PARAMETRY \ TYP EASYLINE 650 AVR USB EASYLINE 850 AVR USB EASYLINE 1200 AVR USB
Indeks T/EASYTO-000K65/00 T/EASYTO-000K85/00 T/ EASYTO -001K20/00
Moc wyjéciowa (pozorna / czynna) 650 VA 850 VA 1200 VA

360 W 480 W 600 W
PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 143 x 100 x 290 mm 195 x 139 x 365 mm
Masa zasilacza 4,4 kg 5,2 kg 8,9 kg
Masa transportowa (brutto) 4,8 kg 5,6 kg 10,2 kg
Wymiary transportowe (wys. x szer. x gt.) 230 x 140 x 345 mm 300 x 230 x 450 mm
Pozycja transportu Pionowa
Maksymalna dtugos¢ przewoddw wyjsciowych <10m

ZABEZPIECZENIA
Przeciwzwarciowe —
Zabezpieczenie wejSciowe Zabezpieczenie instalacji elektrycznej Bezpiecznik automatyczny 8A /
250V AC
Zabezpieczenie wyjsciowe Elektroniczne — przeciwzwarciowe i przecigzeniowe
WYPOSAZENIE | FUNKCJE DODATKOWE

Przewdd zakonczony wtyczka z uziemieniem 16 A

(PN-E-93201:1997) + uni-schuko IEC320 C14

Przytacze zasilania UPS

2 x PN-E-93201

Przytacza wyjsciowe (liczba i typ gniazd) 2 x PN-E-93201 2 X IEC 320 C13 (10 A)
Sygnalizacja Akustyczno — optyczna; wyswietlacz LCD
Interfejsy komunikacyjne usB
Filtr telekomunikacyjny —RJ11 Jest Brak
Filtr teleinformatyczny (linii danych) — RJ45 Brak LAN 10/100 Base-T
Oprogramowanie monitorujgco-zarzadzajace PowerSoft Professional
Deklaracje CE
Normy PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008
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BUDOWA-PANEL CZOLtOWY

1) Wyswietlacz LCD
2) Wytacznik
3) Gniazdo komunikacji

EHVER

zkomputerem poprzez USB

EASYLINE 650 AVR USB / EASYLINE 850 AVR USB

EVER:

EASYLINE 1200 AVR USB

UKLAD WYPROWADZEN

GNIAZDO ZASILAJACE
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1) Wytacznik

BUDOWA-PANEL TYLNY

»Q

4) Gniazda wyjsciowe z
awaryjnym podtrzymaniem
zasilania

5) Przewdd zasilajacy
6) Filtr telefoniczny RJ11

3) Ztgcze komunikacji z
komputerem poprzez USB

4) Filtr LAN

5) Gniazdo zasilajace IEC 320 C14

6) Bezpiecznik automatyczny

7) Gniazda wyjsciowe z
awaryjnym podtrzymaniem
zasilania:

2x|1EC320C13
2 x PN-E-93201
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2) Wyswietlacz LCD
@
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EASYLINE AVR USB O]
650/850/1200

ROZBUDOWANY PANEL LCD

ZNACZENIE EKRANOW WYSWIETLACZA

Sygnalizacja poziomu obcigzenia — skala 4 stopniowa. Wraz ze wzrostem obcigzenia

2 mmull zapalajg sie kolejne segmenty.

Sygnalizacja stopnia natadowania akumulatora (baterii) — skala 4 stopniowa. Wraz ze
El =amBEBR wzrostem natadowania zapalajg sie kolejne segmenty.
INPUT Sygnalizacja wyswietlania parametréw wejsciowych oraz wyjsciowych (napiecie,
OUTPUT czestotliwosc)
288-888: Okno testowe wyswietlacza LCD wys$wietlane przez 3 sekundy po wigczeniu UPS.

Sygnalizacja pracy zasilacza w trybie normlanym (zasilania sieciowego). Wyswietlany

25 Linemooe [ —mml) jest komunikat: ©< LINE MODE
S mmnll

1I85.230.. Sygnalizacja aktywnosci systemu AVR. [kona “< miga co 1 sekunde.

Oo00. 230 Sygnalizacja pracy zasilacza w trybie pracy buforowym (bateryjnym). lkona miga

““““““ s co 1 sekunde.

Sygnalizacja pracy w trybie tadowanie baterii. Zasilacz nie podaje napiecia na gniazda

~~~~~ T o wyjsciowe. Stan po podtaczeniu wtyczki zasilajgcej UPS do gniazda zasilajgcego bez
() —mml) wigczenia UPS za pomocg przycisku na panelu frontowym.
U Sygnalizacja usterki innej niz przecigzenie bgdz zwarcie - uaktywnia sie ikona FAULT
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