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Eaton jest zarejestrowanym  
znakiem towarowym. 

Wszystkie inne znaki towarowe są 
własnością odpowiednich firm.

Aby otrzymywać informacje o najnowszych produk-
tach i wsparcie, obserwuj nas na  
portalach społecznościowych.

Więcej informacji można 
znaleźć na stronie eaton.pl

Gigabitowa karta sieciowa do UPS 
Eaton Network-M3 łączy możliwości 
kompleksowego zarządzania zasilaniem 
z wiodącym na rynku poziomem 
cyberbezpieczeństwa. Karta SNMP 
Network-M2 była pierwszym tego typu 
akcesorium na rynku z certyfikatami 
cyberbezpieczeństwa uzyskanymi  
od niezależnych organów  
(zgodnie z normami UL 2900-1 i IEC 
62443-4-2), a jej nowa wersja M3 idzie  
o krok dalej dzięki architekturze  
zero-trust, która czyni ją jeszcze bardziej 
skuteczną w ochronie systemów 
o krytycznym znaczeniu zarówno 
w infrastrukturze IT niewielkich 
serwerowni, jak i obiektów typu data 
center. Gigabitowa karta sieciowa jest 
kompatybilna z wieloma wariantami 
oprogramowania do zarządzania 
zasilaniem Eaton, umożliwiając tworzenie 
automatyzacji oraz zdalne zarządzanie 
i sterowanie, co skraca czas reakcji 
na awarie. Network-M3 zapewnia 
menedżerom IT konkretną wiedzę 
umożliwiającą sprawne rozwiązywanie 
problemów z zasilaniem, zanim przerodzą 
się one w przestoje, oraz optymalizację 
zużycia energii przez infrastrukturę.

• �Architektura zero-trust zmniejsza 
podatność na cyberzagrożenia dzięki 
pełnieniu funkcji urządzenia root 
of trust, umożliwiając bezpieczny 
rozruch (secure boot) i pełny łańcuch  
zaufania (chain of trust).

• �Zero-touch provisioning 
automatycznie konfiguruje karty 
sieciowe, oszczędzając czas przy 
większych wdrożeniach. 

• �Oprogramowanie Brightlayer Data 
Centers jest w stanie monitorować 
i zarządzać bazą gigabitowych 
kart sieciowych, umożliwiając 
zautomatyzowane działania podczas 
zdarzeń związanych z zasilaniem, w tym 
bezpieczne wyłączanie i migrację maszyn 
wirtualnych w celu ochrony danych  
i zachowania ciągłości biznesowej.

• �Konfigurowalna przez użytkownika 
zapora sieciowa zmniejsza 
powierzchnię organizacji podatną na 
cyberataki i pomaga spełnić określone 
wymagania dotyczące zgodności sieci  
z normami bezpieczeństwa. 

• �REST API umożliwia firmom łatwą 
integrację karty sieciowej z natywnymi 
systemami i automatyzację  
interakcji M2M

Czujnik monitorowania środowiska
Podłącz wiele sensorów do gigabitowej karty 
sieciowej za pomocą czujnika środowiskowego Eaton 
Environmental Monitoring Probe Gen 2 (EMPDT1H1C2). 
Mierzy on temperaturę i wilgotność oraz jest 
wyposażony w 2 wejścia bezpotencjałowe. Czujniki 
można łączyć w łańcuch daisy-chain (do 3 na hosta), 
umożliwiając podłączenie wielu sensorów do jednego 
zasilacza UPS/listwy PDU.

Specyfikacja techniczna1

1. �Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów, specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
2. Wybrane modele zasilaczy UPS firmy Eaton zawierają Network-M3 w zestawie.

Eaton Gigabit Network Card zainstalowana w zasilaczu UPS

Gigabitowa karta sieciowa Eaton jest jedynym urządzeniem tego rodzaju, 
które uzyskało certyfikaty cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2.

Funkcja Komunikacja przez sieć/SNMP

Kompatybilność sprzętowa
UPS2: 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC rack, 9PX, 9SX, 9130, 9E, 93PS  
(fw 2.50->), 91PS, 93PX, 93E 15-80 (fw 8.00.01->),  
93E G2 (fw 4.0.20->), EATS16N

Kompatybilność sieciowa IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, 
SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS

Numer katalogowy Network-M3

Obsługiwane protokoły HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, 
NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP i Syslog

Typ slotu w UPS Mini-slot

Złącza Ethernet 10/100/1000BaseT, USB do akcesoriów  
(np. czujnik monitorowania środowiska), USB do konfiguracji

Monitorowanie temperatury  
i wilgotności

Tak. Z opcjonalnym czujnikiem Eaton Environmental 
Monitoring Probe Gen 2

Obsługiwane 
oprogramowanie

Oprogramowanie Brightlayer Data Centers: Data Center 
Performance Management (DCPM), Distributed IT 
Performance Management (DITPM), Visual Power Manager 
(VPM), Intelligent Power Manager (IPM) i Visual Capacity 
Optimization Manager (VCOM); usługi monitorowania: Cyber 
Secured Monitoring

Obsługiwane MIB-y MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB

Obsługiwane przeglądarki Chrome, Edge

Obsługiwane języki angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, chiński 
uproszczony, chiński tradycyjny, japoński

Temperatura pracy 0 do 40°C
Dopuszczalna wilgotność podczas 
pracy do 90% RH bez kondensacji

Zasilanie 5 V – 12 V

Pobór prądu do 500/1000 mA w zależności od UPS

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 41 x 66 x 135 mm

Masa 65 g

Przepisy prawne Takie same jak dla zasilaczy UPS

Karta katalogowa
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